
不不锈钢高压过滤器

品种齐全的高效高压过滤器，
各种不同专业应用的理想选择。

低空气流速设计
除油效果更好

、 和

不锈钢高压过滤器的外壳
也可以调整为不锈钢气水分离器。

依照国际标准
与

进行了独立检测。

应用领域包括

化工

食品 & 饮料

制造

军事

石油 & 天然气

制药
我们的不锈钢高压过滤器系列产品包含 种型号和 个压力
等级，品类齐全。该系列产品采用高精度制造工艺，充分
考虑了高压应用领域的特别要求。

这些产品由高等级 不锈钢与专用镀层碳钢制成，
在压力分别为 、 和 、 和 时
可提供不同处理量的不锈钢高压过滤器产品。

系列产品配备特别的推入式滤芯，滤芯
采用便于识别过滤等级的彩色端盖设计。

和 系列滤芯采用高性能不锈钢
端盖设计，更耐高压。

提供 、 、 和 微米及活性炭过滤
等级的滤芯，以满足所有过滤要求。
定制的滤材能以足够低的压降实现高效率过滤。

可可靠的过滤与干燥技术



技技术参数

不锈钢高压过滤器

技术说明

凝聚式过滤器的气流方向由内到外通过滤芯，除尘式过滤器的气流方向为由外到内。
所有高压过滤器都配有排污丝堵。可选配高压排污阀。
活性炭过滤器不能在油饱和的条件下使用，并且无法滤除包括一氧化碳 和二氧化碳 )在内的某些特定类型
的气体。
带有螺纹的过滤器符合 关于 类气体的要求。
螺纹连接形式为符合 标准的 平行螺纹，如果向北美地区供货，螺纹为符合 要求的 螺
纹，但以下情况例外： 和 是采用 螺纹。
对于 连接形式，型号添加后缀 ，例如 。

8 滤芯的更换周期为 个月 小时以先到的时间为准。
活性炭滤芯的更换周期为 个月 小时以先到的时间为准。
建议工作温度 。
不能用于气水分离器。

过滤器型号  接口尺寸
流量 尺寸 (mm) 重量  

Kg
滤芯型号 

SCFM A C D

最大工作压力

等级 等级

等级 等级

等级 ½ 等级

等级 ¾ 等级

等级 等级

等级 等级

等级 等级

等级 等级

最大工作压力

等级 等级

等级 ½ 等级

等级 ¾ 88 等级

等级 等级

等级 等级

等级 等级

等级 等级

最大工作压力

等级 48 等级

等级 等级

等级 ½ 88 等级

等级 ¾ 88 等级

等级 等级

等级 等级

凝聚式滤芯

等级 AC

滤除颗粒尺寸

时的最大含油量

最高温度

滤芯端盖颜色 黑色 绿色 红色 蓝色 黑色

滤芯端盖材质 不锈钢

除尘式滤芯

等级

滤除颗粒尺寸

时的最大含油量

最高温度

滤芯端盖颜色 黑色 绿色 红色 蓝色 黑色

滤芯端盖材质 不锈钢

C25 (等级)  
C201 (等级)

100HP24 (等级)   
350HP101 (等级)

工作压力 4 8

修正系数
工作压力

修正系数
工作压力

修正系数

DD

A AB

C

B

C
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